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Onderwerp
Beoordeling brandwerendheid — Vetrotech Saint-Gobain CONTRAFLAM® LITE 60
glas in mono of iso uitvoering — aangebracht in een houten kozijn / pui

Efectis Nederland-rapport' 2011-Efectis-R0703

Geachte heer/mevrouw,

U hebt Efectis Nederland BV verzocht een beoordeling uit te voeren van de
brandwerendheid van een glas constructie met CONTRAFLAM® LITE 60 glas in
mono of iso uitvoering, aangebracht in een houten kozijn / pui. De vraag is gesteld wat
de maximaal toelaatbare afmetingen mogen worden van het glas.

De beoordeling zal met name worden gebaseerd op het testrapport onder nummer
2011-Efectis-R0177 [Rev.1]. Er zijn echter vele andere testrapporten van glas
constructies voorzien van CONTRAFLAM® LITE 60 glas in mono of iso vitvoering.
In deze rapporten wordt laatstgenoemde beschreven als DGU. Qok deze rapporten
zullen in de beoordeling worden meegenomen.

De beoordeling wordt gegeven binnen het kader van Bijlage A van NEN 6069:2005.

! Voor u ligt een rapport van Efectis Nederland BV (voorheen TNO Centrum voor Brandveiligheid). Efectis
Nederland BV en het zusterbedrijf Efectis Frankrijk, zijn sinds 1 januari 2008 volle dochters van de Efectis
Holding SAS, waarin TNO en het Franse CTICM, participeren. De activiteiten van het TNO Centrum voor
Brandveiligheid zijn sinds 1 juli 2006 ondergebracht in Efectis Nederland BV. Dit is ingegeven door de
internationale marktontwikkelingen en klantvragen. Om de klantvragen nog beter te kunnen beantwoorden, en
een breder pakket aan diensten en faciliteiten van een hoge kwaliteit aan te kunnen bieden, is de internationale
samenwerking verder vitgebreid. Dit is gedaan met ervaren, en in de brandveiligheids sector bekende, pariners in
Noorwegen (Sintef-NBL), Spanje (Afiti-Licof), Duitsland (IFT), de Verenigde Staten (South West Research
Institute) en China (TFRI). Nadere informatie hierover is te vinden op onze website.
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Datum

4 z 22 augustus 2011
Beoordelingsbasis 2

Onze referentie
De beoordeling wordt gebaseerd op de volgens NEN 6069:2005 bijlage A geldende 201 )-ERt RO GG

criteria voor beglaasde wandconstructies, namelijk Blad
2/4

¢ Viamdichtheid

Dit criterium houdt in dat er in de scheidingsconstructie geen openingen mogen
ontstaan waardoor zich hete / onverbrande gassen of vlammen verplaatsen naar de
niet verhitte zijde van de constructie.

¢ Warmtestraling

Dit criterium legt vast dat bij brand aan de ene zijde van de scheidingsconstructie,
de afkomende warmtestraling aan de niet verhitte zijde beperkt blijft tot maximaal
15 kW/m? op 1 meter afstand van de constructie.

Verder is de beoordeling gebaseerd op de thans bij Efectis aanwezige kennis en erva-
ring m.b.t. de experimentele bepaling van de brandwerendheid van dit type construc-
ties.

De beoordeling is vooral gebaseerd op het volgende testrapport en het
beoordelingsrapport dat door Efectis Nederland BV voor uw firma is opgesteld.

Ffectis Nederland testrapport 2011-Efectis-R0177 [Rev. 1]

Op 11 juni 2009 is er in het laboratorium van Efectis NL een beglaasde, houten pui
getest op brandwerendheid. Het betrof een Meranti kozijn (dichtheid 763 kg/m?),
met een buitenmaat van 3318 x 3104 mm (b x h). Het randkozijn en de kalf hadden
een doorsnede van 67 x 102 mm en de middenstijl een doorsnede van 87 x 102
mm. De horizontale glaslatten waren 20 x 32 mm en de verticale 33 x 42 mm.
Tussen het glas en het kozijn zat een opschuimende afdichting Blahpapier Grad-N
(5 x 15 mm), tussen het glas en de glaslat zat keramische band Kerafix 2000 (5 x
15 mm) en in de dag van het kozijn zat opschuimend band Kerafix Flexpan 200 (2
x 28 mm). Het glas stond op beglazingsblokjes Flammi 12 (5 x 28 x 80 mm). Het
glas had een insteekdiepte van 15 mm en de glaslatten zaten aan de verhitte zijde.

Er was glas toegepast van type SGG CONTRAFLAM® LITE CLIMAPLUS 60.
Het glas had de volgende afmetingen:

- 1500 x 3000 x 28 mm (b x h x d);

- 800x 1482 x 28 mm (bxhx d);

- 800 x 1482 x 28 mm (b x h x d);

- 800 x 1482 x 28 mm (b x h x d);

- 800x 1482 x 28 mm (b x hx d).

Het onderzoek werd uitgevoerd volgens EN 1364-1:1999/C1:2001. Het proefstuk
werd aan één zijde verhit volgens de standaard brandcurve. De resultaten waren:

- Viamdichtheid > 60 minuten

- Warmtestraling > 60 minuten

Members of Efectis: Efectis France (France), Efectis Nederland (the Netherlands), Afiti-Licof (Spain), Sintef-NBL (Norway)
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Efectis Nederland beoordelingrapport 2011-Efectis-R0212 Datum
22 augustus 2011

In aanvulling op de brandproef zoals beschreven in testrapport 2011-Efectis-R0177 ¢ referentic
[Rev. 1] heeft Efectis een aanvullende beoordeling gemaakt voor toepassing van 2011-Efectis-R0703/BGG/DNA

dit glas in een mono-uitvoering. De conclusie uit dit beoordelingsrapport luidt: Blad
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De brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie in de zin van Bijlage

A van NEN 6069:2005 is ten minste 60 minuten voor een houten pui
conform testrapport 2010-Efectis-R0177 [Rev. 1] met daarin SGG
CONTRAFLAM® LITE 60 glas in een mono uitvoering.

Beoordeling

U hebt Efectis Nederland BV verzocht een beoordeling uit te voeren van de
brandwerendheid van een glas constructie met CONTRAFLAM® LITE 60 glas in
mono of iso uitvoering, aangebracht in een houten kozijn / pui. De vraag is gesteld wat
de maximaal toelaatbare afmetingen mogen worden van het glas.

De beoordeling van de brandwerendheid is witgevoerd binnen het kader van Bijlage A
van NEN 6069:2005, waarbij de criteria viamdichtheid en warmtestraling zijn
gehanteerd, zoals die gelden voor beglaasde puien.

Er zijn meerdere testrapporten beschikbaar van CONTRAFLAM® LITE 60 glas. De
volgende testrapporten zijn relevant in het kader van hef vaststellen van de maximaal
toelaatbare afmetingen:

e  Efectis Nederland testrapport 2010-Efectis-R0177 [Rev.1]

SGG CONTRAFLAM® LITE CLIMAPLUS 60 met maximale afmetingen b x h
= 1500 x 3000 mm, CFL60 glasdikte 13 mm

testresultaat: > 60 minuten op E en W.

e  TNO testrapport 2006-Efectis-R0446

SGG CONTRAFLAM® LITE CLIMAPLUS 60 DGU met maximale afmetingen
b x h = 1500 x 3000 mm, totale glasdikte 29 mm

testresultaat: 83 minuten op E en W.

e  IFTS testrapport IFCI/569 (indicatieve test)

SGG CONTRAFLAM® LITE CLIMAPLUS 60 DGU met maximale afmetingen
b x h = 1800 x 3500 mm, totale glasdikte 32 mm

testresultaat: 91 minuten op E en W.

o  [FTS testrapport IFCI/535 (indicatieve test)

SGG CONTRAFLAM® LITE CLIMAPLUS 60 DGU met maximale afmetingen
b x h=2300 x 3800 mm, totale glasdikte 36 mm

testresultaat: > 68 minuten op E en W.

Members of Efectis: Efectis France (France), Efectis Nederland {the Netherlands), Afiti-Licof (Spain), Sintef-NBL (Norway)
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e  WFRC testrapport No. 134116 Datum
SGG CONTRAFLAM® LITE CLIMAPLUS 60 DGU met maximale afmetingen 22 2ugustus 2011
b x h=1630 x 2940 mm, totale glasdikte 34 mm Onze relerentie

. 2011-Efectis-R0703/BGG/DNA
testresultaat: 69 minuten op E en W.

Blad

Op basis van deze maximaal geteste glasafmetingen, zijn de volgende conclusies N

getrokken voor de toepassing van SGG CONTRAFLAM® LITE CLIMAPLUS 60 in
houten kozijnen / puien.

Conclusie

De brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie in de zin van Bijlage A van NEN
6069:2005 is ten minste 60 minuten voor een houten pui conform testrapport 2010-
Efectis-R0177 [Rev. 1] met daarin CONTRAFLAM® LITE CLIMAPLUS 60 glas in
een mono of een iso uitvoering, waarbij de maximale glas-afmetingen voldoen aan:

e bxh=1500x 3000 mm bij een CFL60 glasdikte van 14 mm;
e bxh=1800x 3500 mm bij een CFL60 glasdikte van 16 mm;
e bxh=2300x 3800 mm bij een CFL60 glasdikte van 20 mm.

Geldigheid

Vanwege de ontwikkelingen binnen de Europese regelgeving, en de invloed hiervan
op de wijze van beoordelen van de brandwerendheid van constructies, is deze
beoordeling geldig tot eind-augustus 2014.

Hoogachtend,

Ing. R.D. Scheepe

Dit document heefi de status van een Efectis Nederland-rapport, en is bij Efectis bekend als Efectis Nederland-rapport 201 1-
Efectis-R0703. Dit rapport mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Efectis. Dit rapport is in opdracht opgesteld.
Voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor
onderzoeksopdrachten aan TNO. Hel ter inzage geven van hel Efectis-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

Members of Efectis: Efectis France (France), Efectis Nederland (the Netherlands), Afiti-Licof (Spain), Sintef-NBL (Norway)



