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www.bpz.nl

Brandwerende schuifdeuren @

Automatische toegang tot elke ruimte



BRANDWERENDE SCHUIFDEUREN

Naast de standaard schuifdeursystemen zijn de ZORGPLUS schuifdeuren verkrijgbaar in een 30 en een 60 minuten
brandwerende variant. De systemen zijn getest volgens de NEN EN1634-1 norm en voldoen daarmee ruimschoots

aan de criteria welke eraan gesteld worden volgens de Nederlandse wet.

De geteste systemen bestaan uit een stalen kozijn met een HPL-afgewerkte deur, welke verkrijgbaar zijn in een
‘in de wand’ (30 en 60 minuten) en een ‘voor de wand’ (30 minuten) variant. Het voordeel van deze combinatie is
dat de ‘industriéle’ uitstraling voorkomen wordt, waardoor een dergelijk systeem goed toepasbaar is in bijvoorbeeld

een woonomgeving.

De systemen zijn uitgevoerd met een vrijloopsluiting, waardoor de gebruiker tijdens normaal gebruik geen
weerstand ondervindt van zwaar schuivende deuren. Bij brand treedt een mechanisme in werking waardoor de
deur volledig zelfstandig afsluit. Eventueel is het mogelijk om de systemen uit te voeren met een AutoSlide
module waardoor de systemen volledig automatisch bedienbaar worden. De systemen zijn getest in extreem

grote vrije doorgangsmaten, waardoor nagenoeg elke maatvoering getest kan worden aangeboden.

KENMERKEN BRANDWERENDE SCHUIFDEUREN

Extreem grote vrije doorgangsmaten
30 en 60 minuten brandwerende systemen
Zowel in als voor de wand schuivend

Met vrijloopsluiting waardoor licht gebruik mogelijk blijft

BEZOEKADRES OVERIGE CONTACTGEGEVENS
BPZ Tel.. 0592-544114

Industrieweg 38 info@bpz.nl

9403 AB ASSEN www.bpz.nl

Wij denken deur.




