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scc STADIP®

Gelaagd veiligheidsglas

I Beschrijving

De gelaagde veiligheidsbeglazing is samengesteld uit twee of meerdere glasbladen met daartussen een of meerdere lagen
polyvinylbutyralfolie (PVB).

De scG STADIP-beglazing is uitgerust met één PVB-folie met een nominale dikte van 0,38 mm, terwijl scc STADIP PROTECT is
samengesteld met meerdere PVB-folies met een gezamenlijke dikte van minimaal 0,76 mm. Door het aantal PVB-folies en de
glasdikte te laten variéren, krijgt men gelaagde beglazingen met verschillende beschermingsniveaus.

Bij breuk zorgt de PVB-folie ervoor dat de glasfragmenten op hun plaats blijven. Bij een gebruikelijke montage rondom in een
kader zal bij breuk het glas zijn functie behouden tot dat het wordt vervangen.

I Tocpassingen

Voorkomen van letsel

Bij breuk van de beglazing blijven de glasfragmenten aan de folie kleven. De scc STADIP- en scG STADIP PROTECT-beglazing zorgen
er dus voor dat de glaswand op zijn plaats blijft. Deze veiligheidsbeglazing is verplicht in situaties waar letsel door glasbreuk kan
plaatsvinden.

In dakbeglazing en overkappingen moet de beglazing voldoen aan vereisten op het gebied van veiligheid.

De veiligheid van personen wordt gewaarborgd door het gebruik van gelaagde veiligheidsbeglazing (binnenblad van de
beglazing).

Indien er een voorwerp op een glazen overkapping valt, dan breekt de scc STADIP PROTECT-veiligheidsbeglazing de val van dit
voorwerp en voorkomt ze dat er stukken glas naar beneden vallen. Afhankelijk van hun prestaties zorgt de scc STADIP PROTECT-
veiligheidsbeglazing ervoor dat de toepassingen beantwoorden aan de voorgeschreven verplichtingen die gelden voor
dakbeglazing.

Doorvalbeveiliging

Door toepassing van een exacte dimensionering, een geschikte plaatsing en een bevestiging in termen die volledig
overeenstemmen met de geldende voorschriften en vereisten (NBN S 23-002 (STS38), TV 221, STS54, NBN EN 12600) zorgt sGG
STADIP, of scc STADIP PROTECT (afhankelijk van het beoogde beschermingsniveau) voor een structurele stabiliteit in geval van
breuk en wordt het voorwerp dat de breuk veroorzaakt heeft tegengehouden.

De belangrijkste toepassingsgebieden van de gelaagde veiligheidsbeglazing zijn: borstweringen, balustrades, scheidingswanden
met beglazing en dakbeglazing.

Bescherming tegen vandalisme en inbraak

Voor het waarborgen van veiligheid van goederen en personen in een gebouw vormt de gelaagde scc STADIP PROTECT-
veiligheidsbeglazing, die zijn aangebracht in geschikte kozijnen, een obstakel voor inbraak en vandalisme.

« sGG STADIP PROTECT SP draagt bij tot de veiligheid van winkels en kantoren. Eventueel in combinatie met een aanvullende
beveiliging worden deze beglazingen gebruikt in winkeletalages en -deuren en in toegangsdeuren en ramen van kantoren die zijn
aangepast aan de opgegeven beschermingsniveaus.

» De omvang van het risico en de verplichtingen opgelegd door de wensen en/of voorschriften van de opdrachtgever bepalen het
beoogde beschermingsniveau en dus het type gelaagde veiligheidsbeglazing: scc STADIP PROTECT of scc STADIP PROTECT SP. Deze
keuze hangt af van de aard en de waarde van de te beschermen goederen, het type gebouw (bv.: al dan niet gemakkelijk
toegankelijk, eengezinswoning) en zijn ligging (bv.: al dan niet vrijstaande woning, risicozone).

Dit risico wordt per situatie onderzocht zonder de eventuele specificaties van de verzekeraars uit het oog te verliezen.
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I Tocpassingen ../.

Bescherming tegen munitie van vuurwapens

De gelaagde scc STADIP PROTECT-veiligheidsbeglazing is kogelwerend en beschermt tegen de risico’s van gewapende agressie
(bv.: financiéle instellingen, banken, bewakingsposten, officiéle of militaire instanties). In hun “Non-Splitting-versie” (NS)
vermijden ze eventueel wegspringende splinters aan de andere kant van de inslag.

sGG STADIP PROTECT HS is bestand tegen de munitie van hand- en oorlogswapens. scc STADIP PROTECT HC is bestand tegen de
munitie van jachtwapens. scc STADIP PROTECT FS is bestand tegen sommige munitie van vuurwapens en beschermt tegen
vandalisme en inbraak. Deze beglazing is dus geschikt voor multifunctionele

toepassingen die veiligheid en bescherming waarborgen.

Bescherming tegen explosies

Om de gevolgen van een explosie door een ongeluk of een aanslag te voorkomen, moet er een beglazing worden gebruikt die
bestand is tegen de hierbij ontstane drukgolf. In de industrie wordt in ruimtes in gevarenzones beglazing aangebracht van het
type scc STADIP PROTECT BS.

Bescherming tegen lawaai

De producten van het scc STADIP-gamma hebben geluidsisolerende eigenschappen. Ze worden gebruikt in alle toepassingen
waarbij hoge geluiddempende prestaties vereist zijn. De scc STADIP SILENCE-veiligheidsbeglazing is uitgevoerd met speciale PVB
silence-folies die een geluidabsorberende kern hebben en worden gebruikt in toepassingen waar geluidsisolatie essentieel is (bv.:
tolkcabines, woningen in de buurt van luchthavens, stadscentra, spoorwegen of autosnelwegen).

Bescherming tegen UV-stralen

sGG STADIP houdt een belangrijk deel van de UV-stralen tegen, terwijl scc STADIP PROTECT bijna alle UV-stralen tegenhoudt. Beide
producten worden gebruikt om het interieur te beschermen tegen verkleuring onder invloed van het zonlicht (bv.: winkeletalages,
gordijnen, tapijten).

Glazen vloertegels
sGG LITE-FLOOR is een gelaagde veiligheidsbeglazing die speciaal is ontworpen en gedimensioneerd om het verkeer van personen
mogelijk te maken.

Opmerking: Het gedrag van de polyvinylbutyralfolie (PVB) varieert naargelang de temperatuur waaraan de folie is onderworpen.
De stabiliteit van de mechanische prestaties van de scc STADIP- en scG STADIP PROTECT-beglazing wordt gewaarborgd bij
temperaturen tussen 10° C en 45°C in het midden van de beglazing.
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I Gorma

Als er geen informatie wordt gegeven over de gebruikte glassoort, dan geldt de naam van de beglazingen van de scc STADIP- en
sGG STADIP PROTECT-gamma'’s voor een gelaagde beglazing met als basis blank floatglas, scc PLANILUX.

Ze kunnen ook samengesteld zijn uit andere glasproducten:

- extra-blank scc DIAMANT;

- in de massa gekleurd sac PARSOL;

- een zonwerende beglazing uit de gamma’s van het type scc COOL-LITE of scc ANTELIO;

-5GG PLANITHERM ULTRA N met lage emissiviteit;

- sommige soorten figuurglas zoals scc DECORGLASS of scG MASTERGLASS.

In deze gevallen staat de naam van het product achter de typenaam scc STADIP of scc STADIP PROTECT.

Voorbeeld

sGG STADIP 64.1 ANTELIO ZILVER bestaat uit een zonwerende scc ANTELIO ZILVER-glasplaat van 6 mm en scc PLANILUX-glas van 4
mm met daartussen 1 PVB-folie van 0,38 mm dikte.

De PVB-folies zijn blank, ondoorzichtig of gekleurd (zie scc STADIP COLOR).

— 55 ANTELID
ARGENT & mm

1 film PVE 0,38 mm

i sc FLANILUX 4

Bl

sce STADVP 54.1 ANTEUO ARGENT

5GG STADIP: voorkomen van letsel
- Samenstelling: gelaagde beglazing met één PVB-folie van 0,38 mm dikte.
» Benaming: scc STADIP XX.1
Waarin:
- X de nominale dikte per glasplaat aangeeft;
- het cijfer 1 na het punt de aanwezigheid aangeeft van één PVB-folie van 0,38 mm dikte.

Voorbeeld

1 film PVB 0,38 mm

— s PLANILUX 3 mm

sc6 STADIP 33.1
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saG STADIP PROTECT: doorvalbeveiliging en basisbescherming tegen vandalisme en inbraak
« Samenstelling: gelaagde beglazing met minstens twee PVB-folies van 0,38 mm dikte of één folie van 0,76 mm.
» Benaming: scG STADIP PROTECT XX.Y waarin:
- X de nominale dikte van een glasplaat aangeeft;
-Y het aantal PVB-folies van 0,38 mm dikte aangeeft: Y > 2.

Classe NBN En sGG STAPID Dikte Gewicht
12 600 (mm) (kg/m?)
2B2 33.1 6.5 15
1B1 PROTECT 33.2 7 16
Klasse NBN sGG STAPID Dikte Gewicht
EN 356 PROTECT (mm) (kg/m?)
P1A 332 7 16 ‘
P2A 442 9 21
P3A 443 9 21 ‘
P4A 44.4 10 22

sGG STADIP PROTECT SP: verhoogde bescherming tegen vandalisme en inbraak
« Samenstelling: meerdere glasplaten met daartussen meerdere PVB-folies van 0,38 mm of 0,76 mm dikte.
» Benaming: scc STADIP PROTECT SP XYY

waarin:

- X de klasse van de overeenstemmende Europese norm aangeeft (NBN EN 356);
- YY de totale dikte van de beglazing aangeeft in mm.

Klasse NBN | sGG STAPID Dikte Gewicht

EN 356 PROTECT (mm) (kg/m?)
P5A SP 510 10 23
P6B SP 615 15 34
P7B SP 722 22 51
P8B SP 825 25 53
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Verhoogde bescherming

saz STADI P FROTECT

Klasse P5A van de EN 356

Mominale dikte 10 mm

tegen vandalisme en inbraak

5P

g

sGG STADIP PROTECT HS, HC et FS: bescherming tegen gewapende agressie

«sGG STADIP PROTECT HS (High Security) beschermt tegen de munitie van handwapens en geweren die is bepaald door de norm
NBN EN 1063 voor de klassen BR (d.w.z.: met uitzondering van jachtgeweren).

« 5GG STADIP PROTECT HC (Hunt Calibre) beschermt tegen de munitie van jachtgeweren (klassen SG1 en SG2).

- Samenstelling: meerdere glasplaten van vaak verschillende diktes met daartussen meerdere PVB-folies van 0,38 mm of 0,76 mm

dikte.

« Benaming: scG STADIP PROTECT HS XYY (N)S

Waarin:

- X de klasse van de overeenstemmende Europese norm aangeeft (NBN EN 1063) (bv.: 1 voor BR1);
- YY de totale dikte van de beglazing aangeeft in mm;
NS of S de afwezigheid of de aanwezigheid, onder inslag, aangeeft van wegspringende splinters aan de beschermde zijde.

Klasse NBN sGG STAPID Dikte Gewicht
EN 1063 PROTECT (mm) (kg/m?)
BR1S HS 133-S 13 31
BR1 NS HS 120-NS 20 48
BR2S HS 219-S 19 44
BR2 NS HS 234-NS 34 83
BR3 S ;iSI323:S 23 53
R3 NS HS 349-NS 49 119
BR4 S HS 431-S 31 73
BR4 NS HS 454-NS 54 130
BR5 S HS 536-S 36 82
BR5 NS HS 558-NS 58 140
BR6 S HS 647-S 47 112
BR6 NS CP-HS 673-NS 73 149
BR7 S CP-HS 783-S 83 176
BR7 NS HS 787-NS 87 205

Gewicht
(kg/m?)

Klasse NBN sGG STAPID
EN 1063 PROTECT
SGS HC133-S
SG1NS HC 171-NS
SG2S HC 247-S
SG2 NS CP-HC 284-NS

Dikte
(mm)
33
71
47
84

75
171
114
177
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« sGG STADIP PROTECT FS (Full Security) is niet alleen kogelwerend (norm NBN EN 1063), maar beschermt ook tegen vandalisme en
inbraak (norm NBN EN 356). Deze beglazing is geschikt voor multifunctionele veiligheids- en beschermingstoepassingen en zijn
zowel bestand tegen munitie van vuurwapens als tegen vandalisme en inbraak.
- Samenstelling: meerdere glasbladen van vaak verschillende dikte met daartussen meerdere PVB-folies van 0,38 mm of 0,76 mm
dikte.
« Benaming: scc STADIP PROTECT FS RST.YY (N)S
Waarin:

- R de inbraakwerende klasse van de beglazing aangeeft volgens de NBN EN 356;

- S de kogelwerende klasse BR van de beglazing aangeeft volgens de NBN EN 1063;

- T de kogelwerende klasse SG van de beglazing aangeeft volgens de NBN EN 1063;

- YY de totale dikte van de beglazing aangeeft in mm;

- NS of S de afwezigheid of de aanwezigheid, onder inslag, van wegspringende splinters aan de beschermde zijde aangeeft.

Klasse NBN sGG STADIP Dikte Gewicht
EN PROTECT (mm) (kg/m?)
P6B BR5-S FS 651.34-S 34 81
P7B BR5-S FS 751.36-S 36 86
P8B BR6-S FS 862.41-S 41 ‘ 92

sGG STADIP PROTECT BS: bescherming tegen explosies

sGG STADIP PROTECT BS (Blast Security) werd getest volgens de 4 categorieén van de norm NBN EN 13541. De gelaagde scG STADIP
PROTECT BS-veiligheidsbeglazing is leverbaar in de versie "Splitting” (S, wegspringende splinters als gevolg van de explosie) of de
versie "Non Splitting” (NS, zonder wegspringende splinters als gevolg van de explosie).

Klasse NBN EN 13 sGG STAPID Dikte Gewicht
541 PROTECT (mm) (kg/m?)

ER1S BS 110-S 10 22

RE1 NS BS 118-NS 18 40

ER2 S BS 218-S 18 39

ER2 NS BS 226-NS 26 63

ER3S BS331-S i, 73

ER4 S BS427-S 27 68

ER4 NS BS 433-NS 33 83
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5GG STADIP SILENCE: bescherming tegen lawaai

De akoestische gelaagde scc STADIP SILENCE-veiligheidsbeglazing verhoogt de geluiddemping. Haar mechanische eigenschappen
zijn dezelfde als die van de beglazingen van het scc STADIP- en scG STADIP PROTECT-gamma.

Met dezelfde samenstelling biedt de gelaagde scc STADIP SILENCE-veiligheidsbeglazing hetzelfde beschermingsniveau als de
traditionele gelaagde veiligheidsbeglazing.

5GG LITE-FLOOR: beloopbaar glas
Dankzij de hoge mechanische weerstand kan de scc STADIP-beglazing worden toegepast als beloopbaar glas in vioeren en als
traptreden.

I Verwerking

De beglazingen van de scG STADIP- en scG STADIP PROTECT-gamma’s kunnen worden:

- geslepen: met uitzondering van thermisch geharde samenstellingen;

- gezandstraald of gematteerd met een speciale vioeistof (let op: deze behandeling heeft gevolgen voor de mechanische
eigenschappen van het product);

- gehard (scc PLANIDUR) of volledig gehard (scc SECURIT en scc SECURIPOINT). Het harden kan alleen plaats vinden voor het
samenstellen tot gelaagd glas;

- uitsparingen en gaten zijn alleen mogelijk in een geharde samenstelling en moeten voor het harden worden aangebracht;
- voorzien van een zonwerende coating (scG STADIP ANTELIO, scG STADIP COOL-LITE) of lage emissie (low-e) (scc STADIP
PLANITHERM ULTRA N);

- samengesteld in isolerende beglazing (scc CLIMALIT SAFE, s CLIMAPLUS SAFE, scG CLIMALIT PROTECT, scG CLIMAPLUS PROTECT,
sGG CLIMALIT SILENCE, scG CLIMAPLUS SILENCE).

De plaatsing van de scc STADIP SILENCE-beglazing is gelijk aan die van de andere beglazing van de gamma'’s van het type scc
STADIP en scG STADIP PROTECT.

Privé woning - Brussel, Belgie
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Plaatsing

« Alle voornoemde producten moeten worden verwerkt volgens de normen NBN S 23-002 (STS 38) en de TV 221 van het WTCB en
onze bijzondere plaatsingsvoorschriften. Sponningen met afwatering verdienen de voorkeur. PVB is een wateraantrekkend
materiaal. Langdurig contact met water dat in de sponning blijft staan, kan veranderingen tot gevolg hebben. Bij handling van het
glas is het van belang dat de kanten en randen van de gelaagde beglazing intact blijven.

- Kitten op basis van lijnzaadolie mogen niet worden gebruikt. De kitten en andere afdichting die in aanraking kunnen komen met
de PVB moeten compatibel met elkaar zijn.

« Iniedere situatie moet worden

gecontroleerd of de scc STADIP- en scc STADIP PROTECT-beglazing niet wordt blootgesteld aan thermische belastingen die breuk
tot gevolg kunnen hebben. Om deze risico’s te beperken, mag men geen warmtebronnen plaatsen in de buurt van de beglazingen
(bv.: lampen, radiators en convectors die een plaatselijke opwarming kunnen veroorzaken). Op de beglazingen mogen ook geen
materialen worden aangebracht (affiches, inscripties, kleefletters enz.).

 Naast de specifieke voorschriften die gelden voor de verschillende toepassingen, dient men er ook voor te zorgen dat scc STADIP
of scc STADIP PROTECT niet langdurig wordt blootgesteld aan een temperatuur boven 60°C.

« Als de gelaagde beglazing in een isolerende beglazing wordt geassembleerd, bevindt ze zich bij voorkeur aan de binnenkant.

» Om een verhoogde bescherming tegen vandalisme, inbraak, munitie van vuurwapens of explosies te waarborgen, wordt de sca
STADIP PROTECT-beglazing geplaatst in kozijnen die minimaal dezelfde prestaties leveren als de beglazing.

Tegen vandalisme NBN ENV 1627
en inbraak
Tegen vuurwapens NBN EN 1522 et
NBN EN 1523
Tegen explosies NBN EN 13123-1 et

NBN EN 13124-1

Regelgeving

De producten van de gamma'’s scc STADIP en scc STADIP PROTECT beantwoorden aan de normen NBN EN 12543 en EN 14449.
Ze krijgen de CE-markering zodra deze officieel van kracht wordt.

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX

Rue des Glaces Nationales 169

5060 Sambreville

Tel : 0800-99800

Email : glassinfo.be@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com




