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VETROTECH SAINT-GOBAIN

s VETROFLAM®

We know Fire!

Welkom bij Vetrotech Saint-Gobain, innovatieleider op het gebied van
brandwerende beglazing en wereldwijd één van de meest vooraanstaande
fabrikanten van brandwerend veiligheidsglas. leder ontwerp maken wij voor u
brandwerend. Daar zijn wij op gebrand. In deze brochure vindt u een overzicht
van uw mogelijkheden met scc VETROFLAM.

sac VETROFLAM is een speciaal voorgespannen, brandwerende veiligheidsbeglazing
in de EW-Klasse 30 en 60, voorzien van een hittereflecterende coating. Het glas
blijft doorzichtig bij brand, is UV-bestendig en biedt uitstekende mogelijkheden
als isolatieglas. scc VETROFLAM is de perfecte oplossing voor grote oppervlakken,
is eenvoudig hanteerbaar en makkelijk te monteren. De combinatiemogelijk-
heden met andere glassoorten zijn vrijwel onbeperkt.

Glasheldere voordelen

- Zowel één- als tweezijdig brandbelastbaar voor brandtoepassingen én
veiligheidstoepassingen voor de EW-classificatie.

- Blijft in geval van brand volledig transparant.

« Biedt bescherming bij zowel branddoorslag als brandoverslag.

« Stralingsreducerend vanwege speciale coating.

- Toepasbaar in houten, stalen en aluminium kozijnen.

- Stabiel bij montage en transport door de typische veiligheidseigenschappen.

« UV-bestendig aan weerszijden en geeft geen opschuimende reacties op
temperatuur, hierdoor ideaal voor geveltoepassingen.

« scc VETROFLAM 30 voldoet aan de oneindige puiconstructie situatie.

« scc VETROFLAM CLIMAPLUS is voor 95% gelijk aan HR** uitvoeringen:
dus geen verschil in doorzicht.

« Ook bij dakkappen uitvoerbaar.

scc VETROFLAM beschermt tegen vuur, rook, giftige gassen en reduceert de hittestraling.
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Enkel glas Gelaagd glas Isolatieglas Gelaagd Isolatieglas Dakbeglazing

scc VETROFLAM leverbaar voor toepassingen van EW 30 tot EW 60 als enkele en isolerende beglazing.
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sac VETROFLAM®

Multifunctionaliteit

Vanwege zijn hoge veiligheidsaspecten en een grote diversiteit aan combinatie-
mogelijkheden is scc VETROFLAM geschikt voor de meest uiteenlopende
toepassingen. De brandwerende eigenschappen van scc VETROFLAM kunnen
eenvoudig met het Saint-Gobain productgamma worden gecombineerd.

« Als hellende beglazingsoppervlakken in overkappingen of luifels kan
scG VETROFLAM CLIMAPLUS met scc VETROFLAM STADIP worden gecombineerd.
« scc VETROFLAM SKYLITE is ideaal voor dakbeglazing.
« scc VETROFLAM kan ook als gematteerd of gestructureerd decoratieglas
worden gebruikt.

Sterke stralingsreductie door speciale coating




VETROTECH SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

Toepassingsgebieden
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sac VETROFLAM is een veelzijdige brandwerende beglazing die vanwege de
uitstekende brandwerende eigenschappen en mechanische stabiliteit op universele
wijze zowel binnen als buiten kan worden toegepast. Toepassingsmogelijkheden zijn
bijvoorbeeld:

« Scheidingswanden.

- Vaste beglazing.

- Brandwerende deuren. oo .

+ Bovenlichtbeglazing Dankzij hoge sterkte eenvoudiq te verwerken
- Dakbeglazing.

- Gevelconstructies.

- Puntgefixeerde beglazing.

sac VETROFLAM is speciaal voor de EW-klasse ontwikkeld
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scG VETROFLAM®

scG VETROFLAM bij brand

Gedrag in geval van brand

scc VETROFLAM blijft bij brand volledig transparant, hierdoor waarborgt de
beglazing een veilige viluchtmogelijkheid voor personen en kunnen reddings-
diensten het zicht houden op mogelijk gevaar. Snelle toegang en veilige
bereikbaarheid voor blusapparatuur, rookevacuatie en reddingspogingen zijn
hierdoor verzekerd.

Opbouw van scc VETROFLAM
brandwerende veiligheidsbeglazing
in combinatie met profiel.

De speciale coating reduceert de
warmtestraling en optimaliseert het
gedrag in geval van brand. Hierdoor
vormt scc VETROFLAM een effectieve
barriére tegen rook, viammen en
toxische gassen.
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VETROTECH SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

scc VETROFLAM® 30

Ultieme veiligheid op iedere positie

scc VETROFLAM combineert de vereiste stralingsvermindering volgens de
klasse EW met de mechanische veiligheid van gehard glas. Deze beglazing
is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, daar waar personen en
materialen dienen te worden beschermd tegen de hitte.

Technische gegevens
Glasopbouw monolithisch
Glasdikte 6 mm
Tl (lichtdoorlating) 76 %
U (isolatie) 3,8 W/mK
Geluidsdemping 32dBRw
Brandbelasting éénzijdig
Gewicht 15,0 kg/m?
UV-bestendigheid stabiel
Testafmeting 1100 X 2500 mm
Productie-afmeting 2000 X 4000 mm ENHT‘GQ%
Minimale afmeting 200 X 300 mm
Modelvormen ja &y "ﬁ:m =z
Decoratie diverse decoratieve E _

producttoepassingen mogelijk %_ - ;:—'
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UITGEVOERDE TESTEN CLASSIFICATIE \2? o o7
-TNO 2002 CVB R 05880 EW: stabiliteit en

stralingsbeperking

sc VETROFLAM®

||

—— Hittereflecterende coating

h
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scG VETROFLAM®

scc VETROFLAM® 30
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scc VETROFLAM 30 > 6 mm, eenzijdig

Zijde met coating gericht naar vuurhaard !!
Stalen glaslat

Insteekdiepte 10 £ 2 mm

Keramische band / Kerafix 2000, 5 x 20 mm
Onbrandbaar blokje / Promatect H

Stalen schroef

Stalen profiel Jansen Economy 50

Plug = 8 mm met Stalen schroef

Onbrandbaar blok / Promatect H

10. Mineraalwol
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VETROTECH SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

scc VETROFLAM” 60

Zekerheid door letselveiligheid, 60k voor de kleine opperviakken

scc VETROFLAM combineert de vereiste stralingsvermindering volgens de klasse
EW met de mechanische veiligheid van gehard glas. Het is geschikt voor binnen-
en buitentoepassingen, daar waar personen en materialen dienen te worden
beschermd tegen de hitte.

Height (mm)

Technische gegevens !g D:l
Glasopbouw monolithisch %r EN 100
Glasdikte 6 mm "H'""
Tl (lichtdoorlating) 76 %

U (isolatie) 3,8 W/mK

Geluidsdemping 32dBRw

Brandbelasting éénzijdig

Gewicht 15,0 kg/m?

UV-bestendigheid stabiel

Testafmeting 800 x 2200 mm sGG VETROFLAM®

Productie-afmeting
Minimale afmeting
Modelvormen
Decoratie

UITGEVOERDE TESTEN

-TNO 2002 CVB R 05882

2000 X 4000 mm

200 X 300 mm

ja

diverse decoratieve
producttoepassingen mogelijk

CLASSIFICATIE

EW: stabiliteit en
stralingsbeperking

Width (mm)
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Hittereflecterende coating




scG VETROFLAM®

scc VETROFLAM” 60
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scc VETROFLAM 60 > 6 mm, eenzijdig

Zijde met coating gericht naar vuurhaard !!
Stalen glaslat

Insteekdiepte 10 £ 2 mm

Keramische band / Kerafix 2000, 5 x 20 mm
Onbrandbaar blokje / Promatect H

Stalen schroef

Stalen profiel Jansen Economy 50

Plug = 8 mm met stalen schroef

Onbrandbaar blok / Promatect H

. Mineraalwol
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VETROTECH SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

scc VETROFLAM® STADIP 30/60

Voor plaatsen waar brandveilige breukbestendigheid een vereiste is

scc VETROFLAM STADIP combineert de vereiste stralingsvermindering met de
mechanische veiligheid van gehard en gelaagd glas. Deze beglazing is uitermate
geschikt voor binnentoepassing in scheidingswanden en deuren, daar waar
personen en materialen tegen hitte dienen te worden beschermd. Deze gelaagde
samenstelling is beschikbaar met een heldere of matte folie en zelfs uit te voeren
als geluidwerende beglazing met een scc STADIP SILENCE.

Technische gegevens ,‘Ef.
-
Glasopbouw tweezijdig gelaagd 66.2 =)
Glasdikte 13Mmm {', E.,.u
Tl (lichtdoorlating) 66 % :J; T“"'_:'?
U (isolatie) 5,4 W/m3K
Geluidsdemping 38 dBRw
Brandbelasting tweezijdig
Gewicht 31,0 kg/m?
UV-bestendigheid stabiel
Testafmeting 1200 x 2600 mm (EW 30)
1000 x 2200 mm (EW 60) <cG VETROFLAM®

Productie-afmeting
Minimale afmeting
Modelvormen

2000 X 3600 mm
250 X 400 mm
ja

Decoratie diverse decoratieve Hittereflecterende coating
producttoepassingen mogelijk
PVB folie
UITGEVOERDE TESTEN CLASSIFICATIE

-TNO 2002 CVB R 05881
-TNO 2002 CVB R 05883

(EW 30) EW: stabiliteit en
(EW 60) stralingsbeperking
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scG VETROFLAM®

scc VETROFLAM® STADIP 30/60

. scc VETROFLAM STADIP 30/60, 13 mm,
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. Stalen glaslat

. Insteekdiepte 10 + 2 mm

. Keramische band / Kerafix 2000, 5 x 20 mm

v

Onbrandbaar blokje / Promatect H

Stalen schroef

o

7. Stalen profiel Jansen Economy 50

/ 0 8. Plug =8 mm met Stalen schroef

Z Z 9. Onbrandbar blok / Promatect H
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10. Mineraalwol
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VETROTECH SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

scc VETROFLAM® CLIMAPLUS 30

Ongevoelig voor temperatuursinvloeden, isolerend, zonwerend en UV-bestendig

scc VETROFLAM CLIMAPLUS combineert de vereiste stralingsvermindering
volgens de klasse EW met de mechanische veiligheid van gehard glas. Deze

isolatieglas-samenstelling is uitermate geschikt voor buitentoepassing in gevels.
Het glas is volledig UV-bestendig en niet gevoelig voor temperatuursinvioeden.

De beglazing is uitgevoerd in een toepassing met één- en tweezijdige
vlambelasting. Door de verschillende opbouwmogelijkheden geschikt voor

doorloop- en doorvalbeveiliging.

Technische gegevens

Glasopbouw

Glasdikte

Tl (lichtdoorlating)

g (zondoorlating)

U (isolatie) met luchtvulling
U (isolatie) met gasvulling
Geluidsdemping
Brandbelasting

Gewicht
UV-bestendigheid

Spouw

Testafmeting
Productie-afmeting
Minimale afmeting
Modelvormen

Decoratie

UITGEVOERDE TESTEN

-TNO 2003 CVB R 0008

12  Vetrotech Saint-Gobain

Eénzijdig brandwerend
6/15/6 Planilux

haha
sGG VETROFLAM®

e sGG PLANILUX®

Hittereflecterende
coating

‘. Stalen afstandhouder

Siliconen afdichting

=16 mm

78 %

57 %

1,5 W/mK

1,2 W/m2K

geen waarde

éénzijdig

30,0 kg/m?

stabiel
6/8/10/12/15/18/20/22/24 mm
1500 X 2800 mm

2000 X 3500 mm

200 X350 mm

ja

diverse decoratieve product-
toepassingen mogelijk

CLASSIFICATIE

EW: stabiliteit en
stralingsbeperking
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Tweezijdig brandwerend
6/15/6

M

sGG VETROFLAM®
e 5GG VETROFLAM®

Hittereflecterende
coating

Stalen afstandhouder

A

Siliconen afdichting

=16 mm

77%

53 %

1,4 W/m2K

1,1 W/m2K

geen waarde

tweezijdig

30,0 kg/m?

stabiel
6/8/10/12/15/18/20/22/24 mm
1500 X 2800 mm

2000 X 3500 mm

200 X 350 mm

ja

diverse decoratieve product-
toepassingen mogelijk



scG VETROFLAM®

scc VETROFLAM® CLIMAPLUS 30

/@ 1. scc VETROFLAM 30 CLIMAPLUS, tweezijdig
‘mﬁ/@ 2. Stalen glaslat
27 .
3. Insteekdiepte 10 + 2 mm
~— 4@ {E iep
—®

/a4 /)Y V4 //’ V4

non N\ I

4. Keramische band / Kerafix 2000, 5 x 20 mm

5. Onbrandbaar blokje / Promatect H

‘/_® 6. Stalen schroef
7. Stalen profiel Jansen Economy 60
9 8. Plug = 8 mm met Stalen schroef

9. Onbrandbaar blok

10. Mineraalwol

13 ¢ Saint-Gobain Glass Protect



VETROTECH SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

scc VETROFLAM® CLIMAPLUS 60

De meest veelzijdige isolerende brandwerende beglazing op de markt

scc VETROFLAM CLIMAPLUS combineert de vereiste stralingsvermindering

volgens de klasse EW met de mechanische veiligheid van gehard glas. Deze
isolatieglas-samenstelling is uitermate geschikt voor buitentoepassing in gevels.
Het glas is volledig UV-bestendig en niet gevoelig voor temperatuursinvloeden.

De beglazing is uitgevoerd in een toepassing met één- en tweezijdige

vlambelasting. Door de verschillende opbouwmogelijkheden geschikt voor
doorloop- en doorvalbeveiliging.

Technische gegevens

Glasopbouw

Glasdikte

Tl (lichtdoorlating)

g (zondoorlating)

U (isolatie) met luchtvulling
U (isolatie) met gasvulling
Geluidsdemping
Brandbelasting

Gewicht
UV-bestendigheid

Spouw

Testafmeting
Productie-afmeting
Minimale afmeting
Modelvormen

Decoratie

UITGEVOERDE TESTEN

-TNO 2003 CVB R 0009
(NEN 3569 type B)
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Eénzijdi§ brandwerend
6/15/6 Planilux

sGG VETROFLAM®
e GG PLANILUX®

Hittereflecterende
coating

‘. Stalen afstandhouder

Siliconen afdichting

=16 mm

78 %

57%

1,5 W/m?K

1,2 W/m?K

geen waarde

éénzijdig

30,0 kg/m?

stabiel
6/8/10/12/15/18/20/22/24 mm
1500 X 2800 mm

2000 X 3500 mm

200 X 350 mm

ja

diverse decoratieve product-
toepassingen mogelijk

CLASSIFICATIE

EW: stabiliteit en
stralingsbeperking

=
9 =
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Tweezijdig brandwerend
6/15/6

M

sGG VETROFLAM®
e 56G VETROFLAM®

Hittereflecterende
coating

‘. Stalen afstandhouder

Siliconen afdichting

=16 mm

77%

53 %

1,4 W/m2K

1,1 W/m2K

geen waarde

tweezijdig

30,0 kg/m?

stabiel
6/8/10/12/15/18/20/22/24 mm
1500 X 2800 mm

2000 X 3500 mm

200 X350 mm

ja

diverse decoratieve product-
toepassingen mogelijk



scG VETROFLAM®

scc VETROFLAM® CLIMAPLUS 60

1. scc VETROFLAM 60 CLIMAPLUS, tweezijdig

7’/@ 2. Stalen glaslat
==

Y/ /)( e B

3. Insteekdiepte 10 + 2 mm

4. Keramische band / Kerafix 2000, 5 x 20 mm

5. Onbrandbaar blokje / Promatect H

‘/_® 6. Stalen schroef
7. Stalen profiel Jansen Economy 60
9 8. Plug = 8 mm met Stalen schroef

9. Onbrandbaar blok

10. Mineraalwol

15 * Saint-Gobain Glass Protect



VETROTECH SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

scc VETROFLAM® SKYLITE 30

Dakbeglazing van de hoogste kwaliteit

scc VETROFLAM SKYLITE 30 is een brandwerende veiligheidsbeglazing
speciaal ontwikkeld voor dakkap constructies. De samenstelling combineert
multifunctionele mogelijkheden voor daktoepassingen:
« Brandwerend op de eerste plaats (scc VETROFLAM).
+ Hoge mate van mechanische veiligheid (scc STADIP).

Standaard lage U-waarde mogelijk vanaf 1,2 W/m? respectievelijk 1,5 W/m?

bij gas- en luchtvulling. Q.NHT
« Optioneel: Geluidwering (scc STADIP SILENCE). .Q%Z.

0 vetro
Deze beglazing is geheel vrij van draadinleg, volledig UV-bestendig en niet flam E
gevoelig voor temperatuursinvioeden. o 0 =
% T
‘g.' [ EEEEG |
10 : 27
Technische gegevens
Glasdikte =21mm
Tl (lichtdoorlating) 76 %
g (zondoorlating) 55 % .
U (isolatie) met luchtvulling 1,4 W/m2K s6G VETROFLAM
U (isolatie) met gasvulling 1,2 W/mK Hittereflecterende coating
Gelwdsdempmg gc’eenﬂw'aarde PVB folies
Brandbelasting éénzijdig
Gewicht > 36,0 kg/m? sGG STADIP®
UV-bestendigheid ?tab'e_l Stalen afstandhouder
Glasopbouw isolatieglas siliconen afdichting
Spouw 6/8/10/12/15/18/20/22/24 mm

Testafmeting
Productie-afmeting
Minimale afmeting
Modelvormen
Decoratie

UITGEVOERDE TESTEN

-TNO 99-CVB-R2606

16  Vetrotech Saint-Gobain

700 X 2040 mm
2000 x 3600 mm
200 X 350 mm

ja

diverse decoratieve
producttoepassingen mogelijk

CLASSIFICATIE

EW: stabiliteit en
stralingsbeperking
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VETROTECH SAINT-GOBAIN

Voor verdere informatie:

www.vetrotech.com
AT B VETROTECH SAINT-GOBAIN EUROPE B.
SAINT-GOBAIN Graafschap Hornelaan 196
GLASS NL-6004 HT Weert, The Netherlands

Tel. +31495574 435
Fax +31 495574 436
infoVSGNL@saint-gobain.com

VETROTECH , Saint-Gobain
FIRE RESISTANCE 'Glass Solutions

VETROTECH SAINT-GOBAIN
INTERNATIONAL AG

Stauffacherstrasse 128

CH-3000 Bern 22

Tel. 44131336 8181

Fax +4131336 8119
infoVSGNL@saint-gobain.com
www.vetrotech.com

Vetrotech Saint-Gobain International AG, scc PYROSWISS®, sac VETROFLAM®, scc SWISSFLAM®,
scc CONTRAFLAM®, and all devices and logos are registered trademarks of Saint-Gobain.

August 2006. The information contained in this publication is correct at the time of going to print. Such information may be subject to change and products
may be modified, suppl d or withd| by Vetrotech Saint-Gobain without prior knowledge.

Geerlings & Partners, info@geerlings.nl « 08/2006



